
Scheda tecnica
TEATRO COMUNALE
QUARANTHANA

Via Zara 58, 
Loc. Corazzano
San Miniato (PI)

Referenti tecnici:

Angelo Italiano
3351257937

Marco Sacchetti
3281597401

tecnica@teatrinodeifondi.it

Dimensioni palco 6x4,5m altezza 3,3m
Ring a stangoni “Tubo Innocenti” fissi
n° 7 stangoni a circa 1m di distanza l’uno dall’altro
n° 20 rimandi su ring 

Dotazione tecnica di base:
n° 13 PC 1000W normalmene installati come da disegno
n° 2 dimmer 6ch Eurolight LD6230
Mixer luci 48ch Showtec Showmaster 48 MKII
Mixer audio 6ch Yamaha MG124CX
Finale di potenza T.AMP TSA 1400W
n° 2 Casse Yamaha 400W
Carico MAX 32 KW

Dotazione tecnica integrativa
(da concordare secondo disponibilità col tecnico del teatro ospitante)

n° 6 PC 1000W 
n° 2 PC 500W
n° 2 Sagomatori 1000W
n° 2 Domino 1000W
n° 1 PAR 1000W
n° 1 dimmer 6ch Eurolight LD6230

NB
- Qualsiasi altro componente scenotecnico non presente nella sopraccitata lista sarà a carico della compagnia ospitata.
- Gelatine a carico della compagnia ospitata.
- LA compagnia ospitata avrà a disposizione una piazzola di parcheggio/carico/scarico che affaccia direttamente sulla
porta del magazzino del teatro.
- E’ possibile avvitare sul palco.
- E’ possibile utilizzare la macchina del fumo.
- In caso di utilizzo di videoproiettore contattare il tecnico del teatro ospitante per capirne l’eventuale posizione a causa
delle ridotte dimensioni della sala.
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